Leçon 10 – Exercice 25 

Aides pour l’utilisation de GeoGebra, Cabri, Géoplan-Géospace

Avec le logiciel GeoGebra

Quelques indications sur les outils à utiliser : 

	Etapes de construction
	Outils

	1.a. Créer un cercle de centre F et de diamètre [OH].
	On peut créer d’abord le segment [OH].

Pour renommer un point : faire un clic droit sur le point et choisir Renommer.
Il faut ensuite utiliser les outils
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	1.b. Créer le cercle de centre O passant par F.
	On utilise un outil déjà rencontré.

	2. Ces deux cercles se coupent en A et B.
	On utilise l’outil [image: image3.png]





Pour vérifier ses réponses aux questions posées on peut utiliser l’outil [image: image4.png]


 qui permet de  mesurer des longueurs. 

Avec le logiciel Cabri II Plus

Quelques indications sur les outils à utiliser : 

	Etapes de construction
	Outils

	1.a. Créer un cercle de centre F et de diamètre [OH].
	On peut créer d’abord le segment [OH].

Il faut ensuite utiliser les outils
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	1.b. Créer le cercle de centre O passant par F.
	On utilise un outil déjà rencontré.

	2. Ces deux cercles se coupent en A et B.
	On utilise l’outil [image: image7.png]Point(s) d'intersection






Pour vérifier ses réponses aux questions posées on peut utiliser l’outil [image: image8.png]i




  pour mesurer des longueurs. 

Avec le logiciel Géoplan-Géospace

Quelques indications sur les outils à utiliser : 

	Etapes de construction
	Outils

	1.a. Créer un cercle de centre F et de diamètre [OH]
	On peut créer d’abord le segment [OH].

On utilise ensuite l’outil 

Créer / Ligne / Cercle / Défini par un diamètre

Pour créer le point F, on utilise l’outil 

Créer / Point / Milieu

	1.b. Créer le cercle de centre O passant par F.
	On choisit l’outil adapté dans le menu
Créer / Ligne / Cercle

	2. Ces deux cercles se coupent en A et B.
	On utilise l’outil Créer / Point / Intersection 2 cercles / 2 points


Pour vérifier ses réponses aux questions posées on peut utiliser l’outil 

Créer / Affichage /  Longueur d’un segment pour mesurer et faire afficher des longueurs. 

On aura intérêt à accepter les noms des affichages (Af0, Af1, etc.) que propose automatiquement le logiciel.

